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MÀU SẮC

LẮP ĐẶT TRONG VÀI BƯỚC ĐƠN GIẢN

I MÀU MATTE

CHIỀU DÀI 0,40 m [-0.1 ; +0.4 cm]
CHIỀU RỘNG 1,07 m [± 2.5 cm]
DIỆN TÍCH 0,43 m²
ĐỘ DÀY 3,00 mm [-10 % ; +10 %]
CHIỀU CAO SÓNG 38 mm [± 2 mm]
TRỌNG LƯỢNG TẤM  1,3 kg [± 0.1 kg]
TRỌNG LƯỢNG MỖI m 3,0 kg / m² [-10 % ; +10 %]

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Overlap 10 cm minimum

1 2 X
1 3 4 5 2 X

X
1

3
4 2 X

X

Đường gờ
định vị
chồng mí

G U A R A N T E E

WA
TE

RPROOFING

15 YEARS

Công nghệ
  Sealsmart 

1 5

6

7

8

2

3

4

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN 

Xem video
hướng dẫn
lắp đặt!

Bắt đầu lắp đặt theo hướng 
ngược với hướng gió thịnh hành.
Bắt đầu cố định từ hiên mái. 
Phần đua ra tối đa 5cm. Để ngăn
chặn sự xâm nhập của nước mưa,
côn trùng và các động vật nhỏ, 
hãy cố định bằng tấm foam chắn
nước ONDUVILLA®.

Nếu đầu đối diện của mái
bị thừa tấm ngói, hãy cắt
phần thừa đi và sử dụng
ván lót làm vật đỡ cho sóng
ngói. Uốn tấm ngói cuối lên
trên tấm ván để đảm bảo
khả năng chống thấm 
thích hợp. 

Đảm bảo độ kín nước tại 
đỉnh mái bằng cách sử dụng
tấm foam chắn nước
ONDUVILLA® ở cả 2 bên
của đỉnh mái.

Che đỉnh mái bằng úp nóc
Slim cap và bắn vít ở cả 2
bên mái, xuyên qua tấm 
foam, trên đỉnh sóng.
Hướng chồng lên nhau 
ngược với hướng gió
thịnh hành. 

Hoàn thiện đỉnh mái bằng 
Closure cap (Chụp đầu hồi)
để có tính thẩm mỹ cao hơn
và chống thấm tốt hơn. 

Tính thẩm mỹ và khả năng
bảo vệ chống gió có thể được
tối ưu bằng cách sử dụng
diềm mái, trước tiên bắn vít
cố định ở thành bên, tiếp đến
là trên đỉnh sóng.

Sắp xếp xen kẽ các hàng bằng
cách bắt đầu hàng thứ hai với 
1/2 tấm (cắt theo chiều dọc).
Đảm bảo chống thấm thích hợp
bằng cách căn chỉnh các đường
dập nổi chồng lên nhau.

Việc bắn vít trên mỗi đỉnh sóng
phải được thực hiện theo đúng 
thứ tự và ở giữa 2 đường dập nổi.
Không bắn vít trước tại các sóng
sẽ bị chồng lên bởi tấm ngói tiếp
theo hoặc diềm mái.

Bảo hành chống thấm 15 năm của Onduline
sẽ có hiệu lực nếu sản phẩm được lắp đặt với
các phụ kiện được Onduline khuyên dùng
(Úp nóc, Diềm mái, Vít) và tuân thủ đầy đủ các
khuyến nghị lắp đặt (xem thêm trên
onduline.com.vn)

(1) Báo cáo môi trường ICC-ES VAR
       VAR-1016 - báo cáo chính thức của bên thứ ba
       độc lập  
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ONDUVILLA®

Be proud 
of the work 
done!

Hàm lượng
tái chế 50% (1)

Có thể cắt và xén 
sản phẩm như thế nào? 

Giải pháp
nhỏ gọn

Thẩm mỹ

ONDUVILLA ® là giải pháp
lợp mái độc đáo với kiểu dáng 
ngói đất nung truyền thống rất 
thẩm mỹ. Chống thấm nước 
hoàn hảo, ONDUVILLA ® nhẹ 
và mang lại vẻ ngoài rất trang 
nhã cho mọi loại mái nhà. 
ONDUVILLA ® có thể dùng lợp 
mái mới hoặc để cải tạo mái 
hiện có.

Bạn có thể dễ dàng cắt tấm lợp bằng
máy cắt, cưa tay hoặc máy cưa cơ khí.

Vít trên cùng

Vít mặt bên


